
Caratteristiche prodotto:
BILANCIA ELETTRONICA

Una bilancia di misura (normalmente det-
ta “bilancia”) è un dispositivo per la misura 
della massa di un oggetto. Le bilance sono 
spesso usate per la misura
Bilancia elettronica con capacità fino a 100 
kg.
Studiata per utilizzare maggiori quantitativi 
di refrigerante nei grossi impianti e centrali.
Precisione: ±0.5%.
Risoluzione: 5 gr.
Peso: 3.1 kg.
Dimensioni: 380x300x80 mm.

Le bilance digitali sono basate su celle di 
carico che rappresentano l’elemento fon-
damentale per il funzionamento.

Misurando la variazione del passaggio di 
corrente attraverso una cella di carico, che 
subisce deformazioni proporzionali al carico 
misurate da estensimetri, viene infatti deter-
minata la massa dell’oggetto.

Le deformazioni del sensore vengono poi 
trasformate in un segnale elettrico amplifica-
to etrasformato in forma digitale.

Bilancia elettronica - codice articolo BRN0000012
Termometro digitale a doppia sonda - codice articolo BRN0000013

Caratteristiche prodotto:
TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIA SONDA

ITFC-502 è un termometro digitale di alta affi-
dabilità con doppia sonda , particolarmente 
usato dai tecnici per misurare la temperatu-
ra in due zone diverse del circuito frigorifero. 

- Dotata di approvazione CE.
- Doppio display digitale. 
- DImensioni: 195x92x53 mm. - Peso: 250 gr. 
- Funzioni max/min con tempo trascorso, 
AVG, REL, HOLD, RECORD.
- Avvisatore acustico con regolazione high/
low. - Doppia funzione d’ingresso.
- In conformità con la temperatura standard 
ITS-90. - Selezione in C° o F°, regolazione del 
tempo e REL. - Risoluzione: 0.1°.
- Con display da 4 pollici e mezzo con ca-
ratteri LCD e valore max di 9999. Polarità au-
tomatica e positiva implicita, indicazione di 
polarità negatica e zero automatico.
- Segnalatore d’insufficienza carica batte-
rie. - Frequenza delle misurazioni: una volta 
al sec. 
- Ambiente operativo: da 0°C a 50°C a >80% 
di umidità relativa. - Campo: -200°C ~800°C; 
-328°F ~1475°F.
- Precisione: °C ±(0.5%rdg+2dgts) °F ±(0.5%rd-
g+4dgts). 
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Scheda tecnica prodotto


