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SPECIFICHE 
TECNICHE

MODELLO GI 551 MODELLO GI 771

Antenna diametro (cm) 20 30
Profondità massima (cm) 80 80
Peso (kg) 1,3 1,5
Regolazione sensibilità Sì Sì

Alimentazione baterie alcaline batterie alcaline
Asta telescopica 
regolabile

NO NO

Borsa per trasporto serie seire
Cuffia HI-FI opzionale opzionale

Descrizione prodotto:

I cercachiusini della serie GI permettono di 
determinare la posizione di chiusini metallici 
sotto asfalto anche a grandi profondità. 
La serie GI si contraddistingue per la elevata 
sensibilità di rilevazione unitamente a grande 
maneggevolezza e robustezza. 

L’antenna brevettata consente, con la scan-
sione del terreno, di individuare con estrema 
precisione parti metalliche interrate. la rileva-
zione viene evidenziata tramite una istanta-
nea modulazione del segnale acustico.

Specifiche tecniche:

La gamma completa di cerca chiusini di pre-
cisione per la localizzazione di coperchi me-
tallici, chiusini di prese allacciamenti gas-ac-
qua e botole di fognatura sotto qualsiasi 
copertura stradale sono:

-leggeri e robusti per l’utilizzo in cantiere
-delimitatori di bordi dei chiusini
-capaci di rilevare a grandi profondità
-pratici con impugnatura ergonomica
-convenienti, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nota bene:

Mod. 551 lavora con sistema del picco sul 
centro del chiusino.
Mod. 771 lavora con picchi sui bordi del 
chiusino e NULLO sul centro dello stesso.
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Scheda tecnica prodotto


