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PROMOIZIONE TAGLIASUOLO FS 400 LV

Husqvarna FS 400 LV
motore Honda GX390

La nostra solida FS 400 LV € una tagliasuolo
universale a spinta con motore a benzina.

L'impugnatura regolabile garantisce una
posizione dilavoro ergonomica.

La perfetta distribuzione dei pesi garantisce
un'eccellente stabilitd durante il taglio.
ldeale per piccoli lavori di riparazione su
stfrada in cemento o asfalto, fino a 162 mm
di profondita di taglio.

Motore

Attrezzatura di taglio

Potenza max (Dati forniti dal
produttore del motore)

Potenza resa all'utensile, max

Diametro bussola 254 mm

Controllo della profondita Volantino
del disco

Raffreddamento motore

Capacita serbatoio carburante 611

Diametro del disco 450 mm

Profondita max di taglio 162 mm

Cilindri 1

Numero di cicli Motore a 4 tempi

Exhaust emissions (CO2EUV) 743 g/kWh

Facile trasporto

Compatta e semplice
da sollevare.

Dimensioni
Dimensione prodotto. lunghezza 1150 mm
Dimensione prodotto, altezza 940 mm

Peso 99 kg

Grande serbatoio dell'acqua
incorporato

Aggancio rapido del fubo
dellacqua al carter di
protezione del disco.

Lo smontaggio nonrichiede
I'uso di strumenti.

L o

Maniglia regolabile

Fornisce una posizione piu
vicina e pit comoda al lato
del taglio per agevolare
l'alineamento e quindi dei
tagli dritti.

La maniglia puo anche
essere ripiegata per il
frasporto.




